Temizlik

ve Bakim
Talimatlari

iQ Toro SC, iQ Granit SD

Genel Bilgi

—1 Zemin kaplamalarinizi diizenli olarak temizleyiniz, Bu temizlik, belirli araliklarda yapilan genel temizlikten daha hijyenik ve

az maliyetlidir.

Dozaj talimatlarina her zaman dikkatlice uyunuz.

Zemine zarar vermesini engellemek icin yere dokilen yagi/gres yagini hemen siliniz.
Esnek zeminler, solvent kullanilirsa zarar gorr.

4111

Sert plastik tercih edilir.
1 Acik renkli zemin kaplamalari daha sik temizlenmelidir.

Koruyucu Bakim

Siyah lastik tekerlekler ve lastikli ayaklar, zemin kaplamasinin renginin degismesine neden olabilir. Butun sandalye ve
masa ayaklarinda kaliteli zemin koruyucularinin olmasi gerekir. Kege altliklar, ticari i¢ mekanlarda tavsiye edilmemektedir.

'- Giri g paspasl

! Yerden temizlenmesi gereken kirin yaklasik %80'i kapidan iceri girmistir.
"”"m Bu kirin %90'1 etkin ve dogru boyutlarda segilmis paspas kullanimiyla 6nlenebilir.
“ Kapidan iceri giren kir azaldikca, bakim gereksinimleri de azalir.

Giinliik ve Diizenli Temizlik

Hafif islatiimi g paspasla silme
Yalniz su ile ya da deterjan ilave ederek

YA DA paspas ile temizleyiniz. Suyun zeminin
Uzerinde kalmamasi ya da ince bir tabaka
birakmamasi 6nemlidir. Zemin, 15-20 saniye
sonra hemen hemen kurumus olmalidir.

Kuru paspaslama

Toz ve kiri, kuru ya da nemli olarak,
mikrofiber ya da iplikli paspaslarla
siliniz. Yumusak telli uygun bir supiirge
de kullanabilirsiniz.

o / Makineyle temizlik
En iyi sonuca ulagsmak i¢in zemini, orta sertlikte fircalar ya da tercihen kirmizi pedlerle, fircalayici ve
kurutucudan olusan kombine bir makineyle nazik bir sekilde temizleyiniz.

Temizlik kimyasallari:  Eger 1slak temizlik gerekiyorsa, nétr bir zemin temizlik malzemesi kullaniniz. Banyolar, kireg ve
sabun artiklarini ¢cikarmak icin, pH degeri 3 ila 5 arasinda olan asitli temizlik malzemeleriyle belirli araliklarda temizlik
gerektirebilir. Dozaj talimatlarina her zaman dikkatlice uyunuz.

Leke ¢ikarma

Lekelere derhal miidahale ediniz. Lekeli bélgeleri elle, beyaz veya kirmizi bir naylon ped ve nétr deterjan
(kir gozucdler kullanilmamalidir) ile temizleyiniz. Lekenin dis kismindan merkeze dogru ilerleyerek
temizleyiniz. Ardindan temiz suyla durulayiniz.

ZEMIN KAPLAMASINI CILALAMAK GEREKLI DEGILDIR.

Periyodik Temizlik

Kuru firgalama

Kuru firgalama, asinmanin ve matlasmanin gézle gérilur hale gelmesinden itibaren zeminin yenilenmesi
icin en etkili yoludur. Zemine, makineyle temizlik yapildiktan hemen sonra kuru firgalama yapmak en
iyisidir. Kuru fircalama, yenilenen kirleri de azaltir. En iyi sonuca ulagmak icin, 500-1000 rpm ve kirmizi bir
ped kullaniniz. Hiz ne kadar ylksekse, parlaklik da o kadar fazla olur.

Asinma ve matla sma duizeyine gére sik sik kuru firgalama yapiniz.

COK FAZLA A SINMA VE KIRLENME ICIN
Makine fircalayici + Islak elektrik stipurgesi + Kur  u fircalama

yukaridaki talimatlara gore kuru firgalama yapiniz.

Uyarl! iletken zemin kaplamasini higbir zaman cilalamayin.

Sorulariniz varsa, daha fazla bilgi icin litfen Tarkett miisteri temsilcinizle iletisim kurunuz.
Yukaridaki bilgiler yeni teknolojilere paralel olarak degistirilebilir.
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Simply the best

Yalnizca Tarkett iQ
urlinleriyle elde edilebilen
«Benzersiz Yizey
Yenileme Ozelli gi»
zeminin, yalnizca kuru
fircalamayla orijinal
goruniminu ve
Ozelliklerini tamamen geri
kazanmasini mumkin
kilar.

Santiye sonrasi temizlik

insaat dénemi boyunca
zemini her zaman kalin
kagit ya da kartonla
koruyunuz.

Santiye bittikten sonra,
santiye sonrasi temizligini
tavsiye ederiz: ingaat
tozunu ve yapismayan Kkiri
temizlemek icin bolgeyi
elektrik suptrgesiyle
supurun ya da nemli
paspasla siliniz. Firgali ya
da beyaz/sari pedli
kombine fircalayici/
kurutucu, genis alanlari
etkili bir bigcimde temizler.
Distk pH degerli (3-5) bir
deterjan kullaniniz.

Temizlik malzemesini (pH degderi 10-11 olan oldukga guglu bir temizlik malzemesi suya eklenir) zemine uygulayip, 5-
P72 10 dakika icine islemesine izin veriniz. Dayanikli bir tek fircali makine ve kirmizi temizlik pediyle zemini temizleyiniz.
. Kirli suyu hemen elektrik stiplirgesiyle cekiniz. Temiz suyla durulayiniz. Zeminin kurumasini bekleyip ardindan

www.tarkett.com.tr



