Temizlik

Linolyum Zemin Kaplamalari
ve Bakim y P

Talimatlari

Etrusco xf, Silencio xf

Genel Bilgi

Veneto xf, Style Elle xf, Style Emme xf, Allegro xf,

—1 Zemin kaplamalarinizi diizenli olarak temizleyiniz, Bu temizlik, belirli araliklarda yapilan genel temizlikten daha hijyenik ve

az maliyetlidir.

Dozaj talimatlarina her zaman dikkatlice uyunuz.

Zemine zarar vermesini engellemek icin yere dokilen yagi/gres yagini hemen siliniz.
Esnek zeminler, solvent kullanilirsa zarar gorr.
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Sert plastik tercih edilir.
1 Acik renkli zemin kaplamalari daha sik temizlenmelidir.

Koruyucu Bakim

Siyah lastik tekerlekler ve lastikli ayaklar, zemin kaplamasinin renginin degismesine neden olabilir. Butun sandalye ve
masa ayaklarinda kaliteli zemin koruyucularinin olmasi gerekir. Kege altliklar, ticari i¢ mekanlarda tavsiye edilmemektedir.

Giri g paspasl

Yerden temizlenmesi gereken kirin yaklasik %80'i kapidan iceri girmistir.

""" Bu kirin %90'1 etkin ve dogru boyutlarda segilmis paspas kullanimiyla 6nlenebilir.
Kapidan iceri giren kir azaldikca, bakim gereksinimleri de azalir.

Giinliik ve Diizenli Temizlik

Elektrikli supurgeyle temizlik

Tozu ve yapisik olmayan kiri temizlemek
icin kullaniniz. Genis bdélgeler ve santiye
sonrasi temizlik igin tavsiye edilir.

Kuru paspaslama

Toz ve kiri, kuru ya da nemli olarak,
mikrofiber ya da iplikli paspaslarla
siliniz. Yumusak telli uygun bir supiirge
de kullanabilirsiniz.

Kombine makine (geni s bolgeler igin)
Seyreltiimis nétr deterjan kullanin. Hizi 150-
250 rpm veya daha yuiksek olarak
ayarlayin.

Bej/kirmizi pedler genellikle en uygunudur.

Hafif islatiimi g paspasla siime

Su ile ya da deterjan sollisyonuyla hafif
1slatilmis bir paspas kullanin. Suyun
doésemenin Uzerinde kalmamasi ya da ince
bir tabaka birakmamasi énemlidir. Déseme,
15-20 saniye sonra fiilen kuru olmalidir.

YA DA

Leke gikarma

Lekelere derhal mudahale ediniz. Lekeli bolgeleri elle, beyaz veya kirmizi bir naylon ped ve nétr deterjan
(kir gozuculer kullanilmamalidir) ile temizleyiniz. Lekenin dis kismindan merkeze dogru ilerleyerek
temizleyiniz. Ardindan temiz suyla durulayiniz.

EGER GEREKIRSE

Islak paspaslama (a siri kirli bélgeler igin)

Beklemis leke ve kirleri ¢ikatir. Zemini, suyu sikilmis, iplikli paspas ile paspaslayiniz. Paspas ¢ok islak
olmamalidir (daha sonra silmek gerekmemesi i¢in). Bazi durumlarda, temiz suyla durulamak
gerekebilir.

. Koruyucu Spreyleme + Kuru firgalama
e Seyreltiimis notr deterjani (5-9 pH) konteynere koyunuz. Uygun hiz 600-800 rpm’dir. (orta seviye) Yizeyin

| T parlakligini korumasi igin kuru firgalama yapiniz. Beyaz pedli yiiksek hizli firgalama makinesi ile uygun hiz 500-
1000 rpm’dir.

COK FAZLA A SINMA VE KIRLENME ICIN

Makine fircalayici + Islak elektrik stipurgesi + Kur  u fircalama

yukaridaki talimatlara gore kuru firgalama yapiniz.

Sorulariniz varsa, daha fazla bilgi icin litfen Tarkett miisteri temsilcinizle iletisim kurunuz.
Yukaridaki bilgiler yeni teknolojilere paralel olarak degistirilebilir.
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A SURFACE REVOLUTION

Bir ylizey devrimi

Linoleum xf igin en blylik
gelisme, azaltimis
temizlik ve bakim
maliyetleridir. Xf islemi
gérmemis linolyum zemin
kaplamasiyla
kiyaslandiginda, birgok
adim gereksiz hale
gelmistir ve temizlik/bakim
sureci buttintyle
basitlestirilmistir.

En iyi sonugclari
aldiginizdan emin olmak
icin daima Tarkett temizlik
ve bakim talimatlarini
dikkatlice takip ediniz.

Santiye sonrasi temizlik

Ingaat dénemi boyunca
zemini her zaman kalin
kagit ya da kartonla
koruyunuz.

Santiye bittikten sonra,
santiye sonrasi temizligini
tavsiye ederiz: ingaat
tozunu ve yapismayan Kiri
temizlemek igin bolgeyi
elektrik stipurgesiyle
supurun ya da nemli
paspasla siliniz. Fircali ya
da beyaz/sari pedli
kombine firgalayici/
kurutucu, genis alanlari
etkili bir bicimde temizler.
Dusuk pH degerli (3-5) bir
deterjan kullaniniz.

Suya ilave edilen pH degeri 10-11 olan, seyreltilmis, oldukca guglu bir temizlik malzemesi suya ekleyiniz. Zemine
uygulayip, 5-10 dakika bekletiniz. Dayanikli bir tek fircali makinesiyle zemini temizleyiniz. (kirmizi ped)
Kirli suyu hemen elektrik stipurgesiyle ¢ekiniz. Temiz suyla durulayiniz. Zeminin kurumasini bekleyip ardindan
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